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INSTALACJA SUSZENIA I SPALANIA OSADÓW 
HAMBURGER STADTENTWÄSSERUNG, NIEMCY 

Z SUSZARK�  DYSKOW�  ATLAS-STORD 
 
 
Dla zapewnienia w pe
ni bezpiecznego dla � rodowiska rozwi� zania gospodarki osadowej Hamburger 
Stadtentwässerung w 1994 zbudowa
o instalacj�  odwadniania i suszenia powsta
ych osadów  � ciekowych  
a w 1997 instalacj�  spalania osadu  

 
Parametry techniczne instalacji suszenia 
i spalania osadu 
 
�  Ca
kowita wydajno��   

instalacji                   43 t s.m./d 
 
�  Odwadnianie osadu 

- 6 wirówek  
- zawarto��  s.m. przed wirówk� :    3 % 
- zawarto��  s.m. po wirówce:  20 %

    
�  Suszenie osadu 

- 1 suszarka dyskowa  
Atlas-Stord:                  TST-70R 

- powierzchnia grzewcza:                 250 m² 
- wydajno�� :                              7.900 kg/h  
- zawarto��  s.m. przed suszeniem : 20 % 
- zawarto��  s.m. po suszeniu: 40 % 
- moc zainstalowana:                    132 KW 
 

�  Spalanie 
- 3 piece ze z
o� em fluidalnym 
- wydajno��  
- osad:                       max. 80.000t s.m./rok 
- skratki:            max. 12.000 t/rok 

 
�  Wytwarzanie pary wodnej 

- 3 kot
y odzyskuj� ce ciep
o z instalacji z
o� a 
fluidalnego  

- wytwarzanie pary:             max. 11,2 t/h  
 
�  Instalacja zagospodarowania osadów 

- Rozruch:   
- suszenie osadu:  1992 
- spalanie osadu:  1997 

 
�  Okres eksploatacji:            > 8.000 h/rok

 
 


