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INSTALACJA PRZERÓBKI OSADÓW � CIEKOWYCH 
ABWASSERREINIGUNG LUZERN, SZWAJCARIA 

Z SUSZARK�  DYSKOW�  ATLAS-STORD 
 

Dla zapewniania w pe
ni bezpiecznego dla � rodowiska rozwi� zania gospodarki osadowej 
Gemeindeverband für die Abwasserreinigung Luzern und Umgebung 
w 1993 zbudowano instalacj�  przeróbki osadów � ciekowych 
 
Parametry techniczne instalacji suszenia 
osadów � ciekowych 
 
�  Ca
kowita wydajno��  instalacji   43 t s.m./d 
 
�  Odwadnianie osadów 

- 2 wirówki 
- wydajno��  ka� dej:            30 m³/h 
- zawarto��  s.m. przed wirówk� :      4 % 
- zawarto��  s.m. po wirówce:    25 % 

 
�  Suszenie osadu 

- 1 suszarka dyskowa  
Atlas-Stord:                      TST-70R 

- powierzchnia suszenia:   250 m² 
- wydajno�� :           max. 7.600 kg/h  
- zawarto��  s.m. przed suszark� :    25 % 
- zawarto��  s.m. po suszarce:           50 % 
- moc zainstalowana:            132 KW 

 
�  Spalanie 

- 1 piec ze z
o� em fluidalnym 
- temperatura spalania:  850° C 
- moc palnika:             2,9 MW 
- wentylator powietrza  

do palnika:                           8.500 Nm³/h 
-  
- wydajno�� : 
- osad:            max. 3.600 kg/h, 50 % s.m. 
- skratki:            max. 1.000 kg/h, 50 % s.m. 

 
�  Wytwarzanie pary wodnej 

- 1 kocio
 o du� ej mocy cieplnej z palnikiem 
przystosowanym do dwóch rodzajów 
paliwa 

- paliwo:     gaz ziemny lub olej opa
owy 
- moc cieplna:                       8,9 MW 
- wytwarzanie pary wodnej:    14 t/h / 10 

bar / 180° C 
 
�  Warto� ci emisji uzyskane po 

oczyszczaniu spalin 
(normalne warunki,  zgodnie 
z Schweizer 

Luftreinhaltungsverordnung 
vom Febr. 1992) 

 
- SO2                    �    50 mg/m³ 
- NOX                    �    80 mg/m³ 
- CO    �    50 mg/m³ 
- py
    �   10 mg/m³ 
- HCl   �     20 mg/m³ 
- HF   �       2 mg/m³ 
- Hg    �    0,1 mg/m³ 

 
�  Instalacja przeróbki osadu 

- Rozruch:    1994 
- Okres eksploatacji:   

ok.    6.000 h/rok
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