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INSTALACJA TERMICZNEGO PRZEKSZTA	CANIA ODPADÓW 
NIEBEZPIECZNYCH W ORLEN EKO W P	OCKU 

 
 

 
Informacje o projekcie  
Instalacja spalania odpadów 
niebezpiecznych w Orlen Eko zosta
a 
wybudowana w latach 2007-2008 i 
uruchomiona w sierpniu 2008 roku. 
Kontrakt realizowany przez Veolia Water 
Systems Sp. z o.o., OTV i Kruger A/S  
obejmowa
 zaprojektowanie, 
wybudowanie, kompletne wyposa� enie i 
uruchomienie obiektu.  
 

 
 
 
Rozwi � zania techniczne  
Spalarnia posiada przepustowo��  50 000 
ton rocznie osadu odwodnionego.  
Do spalania kierowane s�  cztery typy 
odpadów: osady zaolejone z 
mechanicznego i fizyko-chemicznego 
oczyszczania � cieków rafineryjnych, osad 
nadmierny z komór osadu czynnego, 
flotuj� ce ko� uchy oraz wysuszony osad  
komunalny od dostawców zewn� trznych.  

Mieszanina osadów odwodnionych w 
wirówkach dekantacyjnych podawana jest 
do dwóch autonomicznych linii spalania w 
piecach ze z
o� em fluidalnym. Ka� da linia 
spalania zaprojektowana jest na 
przepustowo��  nominaln�  3110 kg/h 
wsadu. 

 

Zastosowana technologia PYROFLUIDTM 
zapewnia unieszkodliwianie odpadów w 
procesie ci� g
ym, prowadzonym z  
kompleksow�  kontrol�  parametrów 
spalania i monitoringiem spalin 
oczyszczonych.   
Spalarnia wyposa� ona jest w uk
ad 
odzysku energii do podgrzewania 
powietrza procesowego i produkcji pary, 
system nie katalitycznej redukcji tlenków 
azotu SNCR oraz system oczyszczania 
spalin metod�  mokr� . Odpylanie spalin 
zachodzi na mokrym elektrofiltrze,  
oczyszczanie chemiczne w skruberze, za�  
adsorpcja dioksyn i rt� ci na filtrze z 
w� glem aktywnym.  
Odcieki z procesu oczyszczania spalin 
poddawane s�  oczyszczaniu w lokalnej 
podczyszczalni przed zrzutem do 
kanalizacji zak
adowej ORLEN S.A. 
Podczyszczalnia sk
ada si�  z wymiennika 
sch
adzaj� cego � cieki, pakietu 
MULTIFLOTM do neutralizacji � cieków, 
koagulacji, flokulacji i filtracji 
zanieczyszcze�  wyst� puj� cych w formie 
zawiesiny.  

 

 

 



Veolia Water Systems Sp. z o.o. 
ul. Balicka 48 
30-149 Kraków 
tel. +48 12 423 38 66 
fax. +48 12 423 34 82 
e-mail: info.poland@veoliawater.com 
www.veoliawaterst.pl  

 

� cieki z oczyszczania gazów odlotowych 
spe
niaj�  wymagania Rozporz� dzenia 
Ministra � rodowiska w sprawie warunków, 
jakie nale� y spe
ni�  przy wprowadzaniu 
� cieków do wód lub do ziemi oraz w 
sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla � rodowiska. 

 
Odpady po procesie oczyszczania spalin 
kierowane s�  na sk
adowisko odpadów 
niebezpiecznych na terenie zak
adów 
ORLEN.  
 
Instalacja spalania spe
nia wymagania:  
- Dyrektywy 2000/76/EU w sprawie 

spalania odpadów, 
- Rozporz� dzenia Ministra Gospodarki  

w sprawie prowadzenia procesów 
termicznego przekszta
cania odpadów,  

- Rozporz� dzenia Ministra � rodowiska 
w sprawie standardów emisyjnych z 
instalacji.  

 

 

Instalacja termicznego przekszta
cania 
odpadów niebezpiecznych z wyko-
rzystaniem technologii spalania w piecu 
fluidalnym PYROFLUID™ jest pierwsz�  
tego typu instalacj�  wybudowan�   
i uruchomion�  w Polsce. Jest to 
najnowocze� niejsza w kraju spalarnia 
odpadów niebezpiecznych.  
 
Innowacjami w procesie s� :  
- zastosowanie specjalnego systemu 

odzysku ciep
a, 
- mo� liwo��  spalania wysuszonych 

osadów � ciekowych pochodz� cych z 
oczyszczalni � cieków komunalnych.  

 
 
Proces technologiczny realizowany w 
spalarni ORLEN Eko jest zgodny z 
wytycznymi Komitetu IPPC dotycz� cymi 
stosowania BAT – Najlepszej Dost� pnej 
Techniki. 

 

 


