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INSTALACJA SPALANIA OSADÓW � CIEKOWYCH  
W LUNDTOFTE, DANIA 

 
 
 
Pod koniec roku 2000, Krüger A/S przekaza
 do 
eksploatacji swoj�  najnowsz�  instalacj�  spalania 
osadów � ciekowych w Danii, usytuowan�   
w Lundtofte, blisko Kopenhagi. Krüger A/S jako 
wykonawca instalacji spalania osadu by
 firm�  
obs
uguj� c�  obiekt przez trzyletni okres  
od momentu uruchomienia.  
G
ównym elementem instalacji jest piec ze z
o� em 
fluidalnym Pyrofluid. Nowa koncepcja systemu 
spalania zawiera szereg zmian w stosunku  
do oryginalnej wersji tej technologii.     
 

 
 
 
Rozbudowa mia
a miejsce w ramach wspólnego 
projektu EUREKA, realizowanego przez OTV 
(Vivendi Water Systems Francja) i Kruger A/S.   
Celem projektu by
o stworzenie efektywnej pod 
wzgl� dem zu� ycia energii oraz przyjaznej 
� rodowisku instalacji spalania przeznaczonej dla 
mniejszych oczyszczalni � cieków, w zakresie  
od 50 000 do 100 000 RLM. Drugim celem by
o 
uproszczenie urz� dzenia powoduj� ce 
minimalizacj�  kosztów operacyjnych oraz 
ograniczenie obs
ugi. 
 

Podstawowe cechy projektu to: 
 
· Brak suszenia wst � pnego osadu.  W zamian 

przefermentowany osad jest podgrzewany  
do temperatury ok. 50°C przed odwodnieniem 
w wysokoci� nieniowej wirówce. Tym 
sposobem mo� na uzyska�  30-32% zawarto� ci 
suchej masy w odwodnionym osadzie, co jest 
prawie wystarczaj� ce do procesu spalania 
bez podawania dodatkowego paliwa.   

  
· Wspó
spalanie zanieczyszczonego piasku 

z piaskowników, który w zast� puje 
cz�� ciowo piasek fluidyzacyjny w piecu.  
W celu zrealizowania tego zamierzenia 
konieczne by
o zaprojektowanie pieca  
z pochy
ym dnem do wydobycia nadwy� ki 
piasku z dna. 

 
· Wspó
spalanie skratek i t
uszczu .  Jest to 

wykonalne po rozdrabnianiu skratek przed ich 
wymieszaniem z osadem. 

 
 
· Prosty jednopunktowy system zasilania 

pieca  osadem i innymi pozosta
o� ciami  
z oczyszczania � cieków za pomoc�  pompy 
� rubowej. Zast� puje to tradycyjne i bardziej 
skomplikowane pompy t
okowe.   

 
 

 
 
 
 
 

Silos osadu odwodnionego podawanego do spalania

Widok pieca Pyrofluid 
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· Prosty i efektywny system suchego 
oczyszczania spalin  sk
adaj� cy si�   
z multi cyklona, reaktora z dozowaniem 
wodorow� glanu sodowego i w� gla 
aktywnego oraz filtra workowego. 
Oczyszczone spaliny spe
niaj�  wymogi 
Dyrektywy 2000/76/EC przewidziane dla roku 
2010. 

 
 
 
· Ca
kowicie zautomatyzowany system 

sterowania , który umo� liwia sterowanie 
procesem bez obecno� ci operatora na 
miejscu, z wykorzystaniem internetu.  

 

 
Uzyskane przy tym projekcie do� wiadczenia s�  wyj� tkowo satysfakcjonuj� ce. Innowacje wprowadzone  
w projekcie wp
yn� 
y na prac�  spalarni tak, jak za
o� ono oraz zosta
y spe
nione szczególnie surowe normy 
ochrony atmosfery, zwi� zane z lokalizacj�  instalacji w rejonie rekreacyjno-uzdrowiskowym.   
Co wi� cej: udowodniono, � e instalacja mo� e by�  obs
ugiwana przez jednego pracownika, pomimo ci� g
ej 
eksploatacji trwaj� cej od poniedzia
ku rano do popo
udniowych godzin w pi� tek. 
 
Dane techniczne : 
Wydajno��  :   10 -15 t/d osadu o zawarto� ci s.m. 28-32 % 
Wydajno��  w suchej masie:  0,2 t/h 
Z
o� e fluidalne:  5 ton piasku 
Produkcja popio
u:  15-20 t/tydzie�  
Czas pracy:   5 dni w tygodniu 
 
 
Schemat technologiczny
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