
Biologiczne oczyszczanie œcieków
miejskich i przemys³owych

BiostyrTM

Zastosowania:
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Usuwanie azotu
Usuwanie zwi¹zków wêgla
Jako II lub III stopieñ oczyszczania
Szczególnie wysokie wymagania jakoœci odp³ywu
Œcieki sanitarne
Œcieki przemys³owe

Ma³a powierzchnia zabudowy w stosunku do klasycznego osadu czynnego
Mo¿liwoœæ zabudowy na zewn¹trz lub wewn¹trz pomieszczeñ
Filtr p³ukany jest bez u¿ycia pompy œciekami oczyszczonymi
Dysze filtracyjne dostêpne s¹ bez usuwania z³o¿a
Nitryfikacja i denitryfikacja zachodzi w tej samej komorze
Nie wystêpuje emisja odorów i aerozoli
Gêstoœæ z³o¿a i rozmiar granul s¹ adaptowane do rodzaju œcieków
Bardzo wysoka skutecznoœæ usuwania zwi¹zków azotu, wêgla organicznego
i zawiesiny
Oszczêdnoœæ energii na skutek braku pomp recyrkulacyjnych i p³ucz¹cych
Nadaje siê do stosowania w surowym klimacie

Zalety:

BIOSTYR jest procesem fil-
tracji biologicznej na z³o¿u za-
nurzonym, ³¹cz¹cym wysok¹
skutecznoœæ z niskimi koszta-
mi eksploatacyjnymi. Proces
opiera siê na zjawisku filtracji
o przep³ywie z do³u do góry.

Med ium f i l t racy jnym s¹
g r a n u l e o n a z w i e
BIOSTYREN. W filtrze mo¿e
zachodziæ proces symul-
tanicznej nitryfikacji i denitry-
fikacji. W wyniku procesu
nastêpuje usuniêcie wszyst-
kich zanieczyszczeñ biode-
gradowalnych: CHZT, BZT,
azotu amonowego i azota-
nowego.

Dziêki zastosowaniu nieœcie-
ralnego z³o¿a BIOSTYRENU
nastêpuje te¿ szczególnie
efektywne usuwanie zawie-
siny.

Proces jest chroniony paten-
tem.

TM



Dop³yw

Kana³ dop³ywowy

Odp³yw I zbiornik wody czystej

Dysze

Strefa tlenowa

Strefa anoksyczna

Powietrze technologiczne

Powietrze do p³ukania

Kana³y rozdzielcze

Odprowadzenie wód pop³ucznych

Zasada dzia³ania:

Efektywnoœæ :

Œcieki s¹ filtrowane od do³u do góry poprzez z³o¿e granul BIOSTYRENU. Od do³u z³o¿a wprowadzane jest
powietrze. Wewn¹trz filtra rozwijaj¹ siê mikroorganizmy osadu czynnego, osadzaj¹ce siê na z³o¿u.
Mikroorganizmy powoduj¹ biodegradacjê zanieczyszczeñ, zaœ z³o¿e dzia³a jednoczeœnie jako filtr
mechaniczny. Zanieczyszczenia ze œcieków przyswajane poprzez komórki osadu czynnego s¹ nastêpnie
zatrzymywane na z³o¿u filtracyjnym w formie cz¹stek osadu. W odró¿nieniu od innych procesów filtracji
gdzie medium filtruj¹ce ma ciê¿ar w³aœciwy wiêkszy od œcieków, w procesie BIOSTYR kierunek filtracji
powoduje œciœniêcie z³o¿a a nie jego ekspansjê, co daje doskona³y efekt zatrzymywania zawiesiny.

Przefiltrowane œcieki odprowadzane s¹ do górnej czêœci urz¹dzenia poprzez dysze osadzone w dnie
dyszowym, zamykaj¹cym od góry z³o¿e i zapobiegaj¹cym jednoczeœnie jego wyp³ywaniu. Okresowe
p³ukanie w przeciwpr¹dzie eliminuje skutecznie osad nadmierny biologiczny i pozosta³e zawiesiny,
ewakuuj¹c je poza uk³ad najkrótsz¹ drog¹, w kierunku zgodnym z si³ami grawitacji. Recyrkulacja osadu
biologicznego nie wystêpuje w tym procesie.

(

BZT 10 mg/l
ChZT 50 mg/l
Zawiesina 10 mg/l
Azot ogólny 5 mg/l
Azot amonowy 2 mg/l
Azot azotanowy 2 mg/l
Fosfor 0,3 mg/l
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Wartoœci œrednie)

Referencje:
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Ponad 80 instalacji na œwiecie
Najwiêksza instalacja - Acheres (Francja) - 1 700 000 m /d3
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