
Oczyszczanie metod¹ odparowania
Led Italia
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Oczyszczanie wód p³ucz¹cych w przemyœle poligraficznym i tekstylnym
Oczyszczanie œcieków i zagêszczanie cieczy w produkcji chemicznej,
farmaceutycznej i kosmetycznej
Separacja emulsji w przemyœle mechanicznym
Oczyszczanie odcieków z wysypisk
Odzysk metali z k¹pieli p³ucz¹cych w przemyœle galwanicznym
Oczyszczanie strumieni poprodukcyjnych z przemys³u mleczarskiego
Oczyszczanie œcieków z przemys³u fotograficznego
Koncentracja zanieczyszczeñ w œciekach z wymieniaczy jonitowych i
procesów membranowych

Ma³e gabaryty urz¹dzenia i powierzchnia zabudowy
Wysoka skutecznoœæ procesu
Znaczna koncentracja i redukcja objêtoœci zanieczyszczeñ

Wysoka czystoœæ odparowanego strumienia cieczy
Proces w pe³ni automatyczny nie wymaga ingerencji cz³owieka
Energetycznie oszczêdny proces niskotemperaturowy
Redukcja kosztów sk³adowania odpadów

Zalety:

®

Proces odparowania pró¿
niowego zapewnia separacjê
substancji ciek³ej od ciek³ych
odpadów lub substancj i
chemicznych w niej rozpusz-
czonych.

Zastosowanie wyparki daje
mo¿liwoœæ istotnej redukcji
objêtoœci odpadów prze-
widzianych do usuniêcia oraz
wykorzystanie odparowanej
cieczy do ponownego u¿ycia
w procesie przemys³owym.

Wyparki typoszeregu E s¹
urz¹dzeniami dzia³aj¹cymi w
oparciu o pompy ciep³a. Po³¹-
czenie efektu pompy ciep³a
i pró¿ni stwarza mo¿liwoœæ
przeprowadzenia destylacji
cieczy w niskiej temperaturze.
Wypark i t yposzeregu E
posiadaj¹ wydajnoœæ od 700
l/dobê do 48000 l/dobê. Wy-
parki typu R posiadaj¹ wy-
dajnoœæ od 150 do 4000 l/dobê.



Zasada dzia³ania:

Efektywnoœæ:

Pompa ciep³a poprzez obieg ch³odniczy rozprê¿a i sprê¿a czynnik ch³odniczy, dostarczaj¹c jednoczeœnie
niezbêdne kalorie do procesu odparowania oraz czynnik oziêbiaj¹cy do kondensacji pary. Temperatura
wrzenia wynosi ok. 35 C przy ciœnieniu pracy ok. 6 kPa.

Pró¿nia wytwarzana jest przez in¿ektor. Energia zaabsorbowana przez kompresor jest przekazywana do
œrodowiska za pomoc¹ wodnych lub powietrznych wymienników ciep³a.

Œcieki zasysane s¹ automatycznie do komory wrzenia poprzez zawór pneumatyczny. W czasie trwania
destylacji do urz¹dzenia podawany jest œrodek przeciwpienny.

Kondensat odprowadzany jest przelewem do zbiornika. Koncentrat usuwany jest okresowo zaworem
otwieraj¹cym siê automatycznie wskutek osi¹gniêcia nastawionej gêstoœci.

Ca³oœæ procesu sterowana jest automatycznie.
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Koncentracja substancji rozpuszczonych do 10-15%
Zawartoœæ soli w koncentracie mo¿e wynosiæ od 1 do 100 g/l
Zu¿ycie energii 600 kJ/1 kg odparowanej wody jest czterokrotnie mniejsze ni¿ w procesie odparowania
atmosferycznego
Zu¿ycie energii od 7 kW do 360 kW w zale¿noœci od przepustowoœci urz¹dzenia

kilkaset instalacji w ró¿nych sektorach przemys³u
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